












































































































































































































































































































































































































































































































































Lost ilegg

Ved lgst ilegg forbrenner veden raskt fordi det lettere
kommer oksygen til hver treski. Bruk lgst ilegg hvis
du skal fyre en kort stund.

Kompakt ilegg

Ved kompakt ilegg forbrenner veden saktere fordi
det kommer oksygen til bare noen av vedskiene.
Bruk kompakt ilegg hvis du skal fyre lengre.

4. Lukk ildstedets dor.

5. Regulerilden med luftregulatoren under dgren.

A Maksimal vedmengde per 45-minutters inn-
legging: 2,0 kg.

A Unnga sterk raykutvikling f.eks. like etter at du
har lagt inn ved. Ved plutselig antennelse av
disse gassene kan det oppsta kraftige trykk-
belger / smell. Sett luftreguleringen i maksi-
mumsposisjonen eller sett om ngdvendig
daren pa glgtt.

Regulering av

forbrenningsluft
lldstedet har flere muligheter for luftregulering; se
neste figur.

Vs ™

09-20027-003

lldstedet har én trekkventil som regulerer bade den
primaere og sekundeere luften. Hvis trekkventilen star
i den ytterste venstre posisjonen, er bade det
primaere og sekundeere luftinntaket apent. Etter hvert
som trekkventilen flyttes mot hayre, lukkes fagrst det
primeere luftinntaket og deretter det sekundeere luft-
inntaket. Hvis trekkventilen star i posisjonen helt til
hayre, vil det fortsatt veere en liten luftapning som
serger for luft til etterbrenningen under hvelvplaten.
Nar merket pa handtaket samsvarer med merket pa
bunnplaten, er primaerluftinntaket lukket og dette er
den maksimale luftkontrollposisjonen. Se neste
bilde.
e

09-20027-004

Med forbehold om endringer pa grunn av tekniske forbedringer

13



Rad
Fyr aldri med apen dear.

Fyr kraftigere i ildstedet med jevne mel-
lomrom.

Hvis du fyrer lenge med svak varme, kan det

dannes tjaere og kreosot i skorsteinen.
Tjeere og kreosot er meget brennbart. Hvis
det dannes for mye av disse stoffene, kan
det oppsta pipebrann ved en plutselig hay
tem-peratur. Ved & fyre kraftigere med jevne
mel-lomrom, forsvinner eventuelle belegg
av tjeere og kreosot.

Dessuten kan det oppsta tjaerebelegg pa ild-
stedets glass og der hvis man fyrer med for
lav temperatur.

Ved en hgyere utetemperatur er det derfor
bedre & fyre godtiildstedet et par timer enn
a fyre lenge med lav temperatur.

Sekundeerluftregulatoren tilfgrer forbrennings-
luft og serger samtidig for spyling av glasset
for & redusere sotbelegget.

Apne de primaere Iufttilfarselen midlertidig hvis

» det er utilstrekkelig lufttilfarsel gjennom den
sekundaere Iufttilfarselen eller hvis du gnsker a
stimulere balet.

> Det er bedre a legge inn litt ved med jevne mel-

lomrom enn mange vedkubber pa en gang.

Balet slukker

Ikke legg péa brensel og la ildstedet slukke av seg
selv. Hvis man demper flammene ved a strupe luft-
tilfarselen, frigjgres skadelige stoffer. La derfor ilden
brenne ut av seg selv. Pass pa balet til det er helt
slukket. Alle luftinntak kan lukkes nar brannen er
fullstendig slukket.

Toemme aske

Etter fyring med ved oppstar det en relativt liten
mengde aske. Dette askebedet er en god isolator
for brenselristen og gir bedre forbrenning. La derfor
gjerne et tynt askelag ligge igjen pa brenselristen.
Lufttifarselen gjennom brenselristen ma imidlertid
ikke hindres og aske ma ikke akkumuleres bak en
indre brennplate. Fjern derfor regelmessig over-
skuddet av aske.

1. Apneildstedets dar.

2. Bruk askeraken (1) for a apne askeluken (3) i
fyringsgulvet: se fglgende figur.

3. Skyv den overfladige asken gjennom askeluken
til askeskuffen (2) under med askeraken.

4. Lukk askeluken.

5. Taut askeskuffen ved hjelp av den medleverte
hansken og tem askeskuffen.

6. Sett askeskuffen tilbake og lukk daren til ild-
stedet.

Take

Take hindrer strammen av rgykgasser ut av skorsteinen.
Det kan oppsta reyknedslag som gir plagsom lukt. Hvis
det ikke er ngdvendig, bar man ikke fyre i ildstedet mens
det er take.

Eventuelle problemer

Se vedlegget "Diagnoseskjema" for & Igse even-tuelle
problemer i forbindelse med bruk av ildstedet. En
tikkende lyd kan hgres under oppvarming og avkjgling
av enheten. Dette

er et normalt fenomen forarsaket av utvidelse eller
sammentrekning av materialet.

14
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Utskiftingsdeler

09-20027-006
. /

sammensatt/kompositt vermikulitt
1]102.27751 | venstre sidevegg 8103.77748 | vermikulitt heyre bakvegg |
sammensatt/kompositt vermikulitt vermikulitt venstre
2102.27752 | heyre sidevegg 9]03.77747 | bakvegg
3103.66599 |venstre ovnsbunn 10]03.66255 | Stette for ledeplater
4103.66998 | hayre ovnsbunn 111 03.77750 | vermikulitt heyre ledeplate
vermikulitt venstre
5|03.05216 |askepanne 12|103.77749 |ledeplate
Front ledeplate i rustfritt
6|03.77491 | brannkurv 13)|03.76006 |stal
Bakre ledeplate i rustfritt
7103.05407 | askebrettdaer 14)|03.76004 | stal
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Vedlegg 1: Tekniske data

Tekniske data i henhold til EU 305/2011 (byggevarer), EU2015/1185 (gkodesign) en EU2015/1186 (ener-

gimerking).

Modell SAGA207

Nominell effekt/direkte varmeeffekt 8.5 KW

Type (EN 16510-1) CM

Reykrerstilkobling (diameter) 150 mm

Vekt 140 kg

Anbefalt drivstoff tre, fuktighet < 25 %
Drivstoffeiendom, maks. trelengde 40 cm

Massestrem av reykgasser 7.79/s

Temperaturstigning malt i maleseksjon 293 K

Temperatur malt ved apparatutgang 377 °C

Minimal trekk 12 Pa

CO-utslipp (13 %02) ved nominell varmeeffekt 0.04 % (463 mg/Nm?)

NOx-utslipp (13 %02) ved nominell varmeeffekt 105 mg/Nm?

CnHm-utslipp (13 %02) ved nominell varmeeffekt 23 mg/Nm?

Partikkelutslipp (13 %02) ved nominell varmeeffekt 26 mg/Nm?

Nyttig effektivitet ved nominell varmeeffekt 0,78
Arstidbasert energieffektivitet 0,68
Energieffektivitetsindeks 103

Energieffektivitetskategori A

Type varmeeffekt/romtemperaturregulering

Enfaset varmeeffekt, ingen
romtemperaturkontroll

20
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Vedlegg 2: Mal

SAGA 207
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Vedlegg 3: Avstand til brennbart materiale

SAGA 207 - Minimumsavstander i millimeter

-

.

09-20027-009

/

* avstanden kan reduseres til 25 cm nar

bakvarmeskjoldet brukes og koblingsraret er

isolert (ventilert).

avstand fra brennbart materiale

dp | tilbake 50 cm (*)
ds | side 50 cm

dy | side i stralingsomrade 0cm

ds | bunn 20 cm

de | gulvi strélingsomrade Ocm

dp | front 100 cm
de | tak 75 cm

22
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SAGA 207 - Mal ikke-brennbar gulvplate

4 N

Gl

09-20002-004
& J

Minimumsmal ikke-brennbar gulvplate

A(mm) | B (mm)
Din 18891 500 300
Tyskland 500 300
Finland 400 100
Norge 300 100
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Vedlegg 4: Diagnoseskjema

Problem
L] Veden fortsetter ikke & brenne
L For darlig varme
L lldstedet ryker inn under péfylling
lldstedet brenner for kraftig, vanskelig a regulere
Sotdannelse pa glass
mulig arsak mulig lgsning
¥ ¥ ¥ For darlig trekk En kgld skorstein gir oftg fo.r dar!lg tr"ekk. I?a[g inst- .
ruksjonene for opptenning i kapitlet "Bruk"; apne et vindu.
e (& (@ For fuktig ved Bruk ved med maks. 20 % fuktighet.
¥ ¥ ¥ For stor ved Bruk fmkI@Dyvd opptenningsved. Bruk klgyvd ved med en
omkrets pa maks. 30 cm.
¥ ¥ ¥ Veden er lagt feil i Veden er lagt | slik at deF kan stna"mm.e tllstrekkellg med luft
mellom vedskiene (lgst ilegg, se "Fyring med ved").
Minst 4 meter hay, riktig diameter, godt isolert, glatt innven-
L L] L] For darlig trekk i skorsteinen dig, ikke for mange bend, ingen hindringer i skorsteinen
(fulgereir, for mye sotbelegg), lufttett (uten sprekker).
L L] L] Skorsteinens utlgp er ikke riktig Tilstrekkelig hayde over taket, ingen hindringer i naerheten.
Luftregulatorer feil innstilt Apne luftregulatorene helt.
¥ ¥ ¥ IId.stedelts .tllknytnlng til skorsteinen Tilknytningen ma veere lufttett.
er ikke riktig
¥ ¥ ¥ Ur}dertrykk i rommet der ildstedet Sl av kjgkkenvifte.
star
¥ ¥ ¥ Utilstrekkelig tilfarsel av forbren- Sarg for tilstrekkelig tilfgrsel av frisk luft, bruk om n@dvendig
ningsluft tilknytningen for direkte tilfarsel av forbrenningsluft.
Ugunstige veerforhold?-
. ® ® Inversjon (omvendt luftstrem i skor- | Ved inversjon frarades bruk av ildstedet. Monter eventuelt
steinen pga. hgy utetemperatur), skorsteinshatt pa skorsteinen.
ekstrem vindhastighet
® Trekk i rommet der ildstedet str Unnga trekk i rommet; ildstedet ma ikke plasseres i neerhe-
ten av en dar eller varmluftkanaler.
Flammer bergrer glasset Pé'lSS pa at veden ikke ligger for neer glasset. Steng den
primaere luftregulatoren enda mer.
lldstedet lekker luft E:rntroller tetningen til ildstedets dgr samt ildstedets sprek-

24
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Indeks

Fjerne
aske ... 14
A Fieneaske ... 14
Advarsel ... 14 Fylle brennstoff ..................................... 12,14
belasteder ... 6 Fyllhgyde ildsted ................................. 13
brennbartmateriale .................................. 6
forsikringsvilkar ... ... 8 Fyre
forskrifter ... 6 f}./”e DrEMNSIOM . ovvvroooiiii v 12,14
glass knust eller sprukket ... 6,15 Fyring
indre brennplater ... 11 fordarlig varme ... 24
indre ildfaste brennplater ... 11 ildstedet brenner for kraftig ... 24
pipebrann . 6. 12 ildstedet er vanskelig d regulere ................ 24
rengjeringsmiddel for ovnsglass ... 15 opptenning .............................................. 12
varmoverflate 6 utilstrekkeligvarme .................................. 14
ventilasjon ... 6,9 G
B Glass
Bal FENGJBIiNG .......coooviiiiiei e 15
SIUKKE ..o 14 SOdANNEISe ... 24
Balet slukker ... 14 Glassder
Bartre 12 rengjering ... 15
Brannsikkerhet Glg;reevne 9
avstand til brennbart materiale ................... 22 L
QUN 9 brannsikkerhet ........................................ 9
mabler 9 Gulvetsbeereevne ... 9
VEOQET .o 9 GUIVIEPPE ..o 9
Brennbart materiale H
avstand til ... 22
Brennstoff Hatt pa skorsteinen ... 8
fylle . . 12,14 |
Brensel .
ngdvendigmengde ... 14 lidfaste indre brennplater
ARG oo 13 advarsel ... ... 11
passende ... 12 lldstedetdetrykerinn ... ... 24
uegnet ... 12 Indre brennplater
ved 12 advarsel ... .. 11
D vedlikehold ... 15
vermikulitt ... 10
Dar
PakNing ... 15 K
Darpakning ............cccooioeeo e 15 Koble til
bakside ... 10-11
E BOPD oo 11
Emalje Kreosot ... 14
vedlikehold ... ... ... 15 L
F .
Lagringavved ... 12
Feiing av skorsteinen ................................ 15 Lakk ..o 11
Fetttilsmaring ... 15 Leggvedskier ..............cccoooiiiiiiiiiiiieiiii 13
BOVRE
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Laseproblemer ... 14

Lufteilden ... ... ... 14
Luftlekkasje ... 15
Luftregulering ........................................ 13
M
Mal . 21
N
Nominell effekt ... 14, 20
o
Oppstilling
MAl 21
Opptenning ... 12
Opptenningsbal ... 12
Opptenningsved ... 24
Overflatefinsh, vedlikehold .......................... 15
P
Pafylling av brensel
ildstedetrykerinn ... 24
Partikkelutslipp ... 20
Passendebrensel ...................................... 12
Pipebrann ... ... 14
Problemlgsning .......................................... 24
R
Raved ... . 12
Regulere Iufttilfersel ... 14
Regulering av forbrenningsluft ...................... 13
Rengjgre
ildsted ... . 15
Rengjaring
glass ... 15
Rengjgringsmiddel forglass ......................... 15
Royk
ved fgrste gangsbruk ... 11
Rgykgass
temperatur ... 5
Rgykgasser
gjennomstrgmming ... 20
Ruter
sotdannelse ... 24

S
Skorstein
hayde ... 8
kobletil ... 11
Krav ... 8
tilkoblingsdiameter .................................. 20
vedlikehold ............................................ 15
Skorsteinshatt ... .. 8
SMaring ... 15
Sprekkeriildstedet ... 15
T
Téke, ikke fyriildstedet ................................ 14
Temperatur ... .. 20
Temperaturstigning
maleseksjon ... 20
Tilbakeslagavrayk ........................... 8
Tilkoble
MAl 21
Tieere . 14
Temmingavaske ..................................... 14
Tarkingavved ... 12
TrekK ..o 20
u
Uegnetbrensel ...............................o 12
Unnga pipebrann ... 14
Utelufttilfarsel
kobletil ...l 11
Utnyttelse ... 5,20
Utskiftingsdeler ... 19
Vv
Veerforhold, ikke fyriildstedet ....................... 14
Varme, fordarlig ... 24
Varme, utilstrekkelig ................................... 14
Ved .. 12
egnettype ... 12
fortsetterikke abrenne ... 24
oppbevaring ... 12
P8 12
torking ... 12
Vedlikehold
emalje ... 15
indre brennplater ... 15
rengjgreildsted ... 15
rengjgringavglass ........................... 15
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skorstein ... 15

SMOBING ... . 15

tetning ... 15
Vegger

brannsikkerhet ... 9
Vekt . 20
Ventilasjon ... .. 8

tommelfingerregel ... ... 8
Ventilasjonsrist ... 8
Vermikulitt

ildfast ... 10
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