










































































11.5.1 Het hitteschild verwĳderen
1. Open de deur.

2. Draai de moer boven het hitteschild
met een 3 mm zeskantsleutel en een
10 mm steeksleutel los. Draai de
wartel omlaag met de steeksleutel
en draai de schroef omhoog met de
zeskantsleutel tot de schroef los is
van het hitteschild.

3. Duw de voorzĳde van het hitteschild
omhoog (1), trek het naar voren (2)
en beweeg het omlaag naar een
verticale stand (3).

11.5.2 De onderste remplaat verwĳderen
Voer deze procedure pas uit nadat de procedure in paragraaf 11.5.1 is voltooid.

1. Duw de rechterzĳde van de onderste
remplaat een klein stukje omhoog
(1).

2. Breng de linkerzĳde van de onderste
remplaat een klein stukje omlaag
(2) en verwĳder de remplaat uit het
toestel (3).

11.5.3 De bovenste remplaat verwĳderen
Voer deze procedure pas uit nadat de procedure in paragraaf 11.5.2 is voltooid.

3
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1. Beweeg de bovenste remplaat
ongeveer 1 cm naar voren (1)

2. Duw de rechterzĳde van de bovenste
remplaat een klein stukje omhoog
(2).

3. Breng de linkerzĳde van de bovenste
remplaat een klein stukje omlaag
(3) en verwĳder de remplaat uit het
toestel (4).

11.6 De onderplaten, de aslade en het rooster plaatsen
1. Plaats de linker stalen onderplaat

op de onderzĳde van de
verbrandingskamer.

2. Beweeg de stalen onderplaat zo ver
mogelĳk naar links.

3. Plaats de rechter stalen onderplaat
op de onderzĳde van de
verbrandingskamer.

4. Beweeg de stalen onderplaten zo ver
mogelĳk naar rechts.

5. Plaats een rooster met de korte zĳde
naar de achterwand gericht op de
aslade en beweeg het rooster zo ver
mogelĳk naar achteren.

6. Plaats de andere roosterplaat met de
korte zĳde naar de voorzĳde van de
verbrandingskamer gericht. Beweeg
het rooster zo ver mogelĳk naar de
voorzĳde van de onderzĳde van de
verbrandingskamer.

1
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7. Plaats de stamvanger aan de
voorzĳde op de nokken.

11.7 De remplaten plaatsen
1. Plaats de bovenste remplaat. Zie paragraaf 11.7.1.
2. Plaats de onderste remplaat. Zie paragraaf 11.7.2.
3. Plaats het hitteschild. Zie paragraaf 11.7.3.

11.7.1 De bovenste remplaat plaatsen

1. Breng de bovenste remplaat in een
hoek in de verbrandingskamer.

2. Beweeg de rechterzĳde van de
remplaat zo hoog mogelĳk naar
de uiterste rechterzĳde van de
verbrandingskamer.

3. Beweeg de linkerzĳde van de
remplaat omhoog tot hĳ horizontaal
ligt.

4. Breng de remplaat omlaag op de
remplaathouder.
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5. Duw de remplaat naar achteren tot
de 2 nokken op de achterzĳde van de
remplaat in de uitsparingen vallen.

6. De nok ligt in de uitsparing als
de remplaat niet naar links of naar
rechts kan bewegen.

11.7.2 De onderste remplaat plaatsen
Voer deze procedure pas uit nadat de procedure in paragraaf 11.7.1 is voltooid.

1. Breng de onderste remplaat
in een hoek omhoog in de
verbrandingskamer (1) en plaats de
rechterzĳde van de remplaat boven
de zĳpanelen (2) aan de rechterzĳde.

2. Breng de linkerzĳde van de onderste
remplaat omhoog en plaats de
plaat bovenop de zĳpanelen aan de
linkerzĳde. Controleer als dit niet past
of de zĳpanelen stevig tegen de
zĳwand van het toestel zĳn geplaatst.

3. Duw de achterzĳde van de remplaat
tegen de achterwand (3).

4. Zorg dat de onderste remplaat
horizontaal tegen de achterwand ligt.

1
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5. Controleer of de bovenste remplaat
(2) nog in de juiste positie staat.

6. Verwĳder als de bovenste remplaat
niet in de juiste positie staat de
onderste remplaat (1) en zet de
bovenste remplaat in de juiste positie
en plaats de onderste remplaat weer
terug.

11.7.3 Het hitteschild plaatsen
Voer deze procedure pas uit nadat de procedure in paragraaf 11.7.2 is voltooid.

1. Beweeg het hitteschild omhoog en
plaats de achterzĳde boven de
bovenste remplaat (1).

2. Breng de voorzĳde van het hitteschild omhoog (2) en plaats de rand van de metalen
strip onder de ruitbeluchtingsinlaat (3).

3. Draai de schroef met een 3 mm
zeskantsleutel omlaag in het
schroefgat van het hitteschild.

4. Draai de wartel met een steeksleutel
van 10 mm omhoog en zet hem vast.
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12 Technische gegevens

12.1 Technische gegevens
Naam Barbas

Model
• BOX25 55
• BOX25 55 met houtstamopslagmodule
• BOX25 55 met draagframe

EPREL-registratienummer 1938280

Getest conform

EN 13240:2001-A2:2004

EN 16510-1 bĳlagen D, E, F

BS 3841-2:1994

Energie-efficiëntie-index 100
Energie-efficiëntieklasse A
Brandstof Houtstammen, houtbriketten
Nominale stookbelasting 2,2 kg
Nominale warmteafgifte (netto) 8,8 kW
Minimale warmteafgifte (netto) 4,9 kW
Nuttig rendement bĳ nominale warm-
teafgifte > 75%

Nuttig rendement bĳ minimumwarmte-
afgifte (indicatief) > 80%

Seizoensgebonden rendement 66%
Indirecte verwarmingsfunctie Nee
Gesloten systeem Ja *)
Lekvolume bĳ 10 Pa < 2,0 m3/uur (bĳ 273 K, 1013 hPa)
Emissies (bĳ 13% O2, 273 K, 1013
hPa)

• koolstofmonoxide (CO) < 0,12 vol% (1500 mg/Nm3)

• deeltjes (PM) < 40 mg/Nm3

• organische gasvormige verbindin-
gen (OGC) < 120 mg/Nm3

• stikstofoxiden (NOx) < 200 mg/Nm3

Rookgas-massadebiet 9,0 g/s
Rookgastemperatuur 295°C
Schoorsteentrek 12 Pa (0,12 mbar)

Rookgasaansluiting Buitendiameter 148 mm, geschikt voor een pĳp met een
binnendiameter van 150 mm

Externe verbrandingsluchtaansluiting 125 mm

Gewicht Vermiculiet bin-
nenzĳde

Keramische bin-
nenzĳde

Gietĳzeren bin-
nenzĳde
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• BOX25 55
• BOX25 55 met houtstamopslagmo-

dule
• BOX2555 met draagframe

• 168 kg
• 195 kg
• 181 kg

• 176 kg
• 203 kg
• 189 kg

• 202 kg
• 229 kg
• 215 kg

Minimumafstand tot brandbare mate-
rialen

• zĳwand
• achterwand
• vloer
• plafond

Zie paragraaf 5.

Gebruikte materialen

• Verbrandingskamer achter- en zĳ-
panelen

Vermiculiet 750 kg/m3 / Hittebestendige keramiek 1600
kg/m3/ gietĳzer **)

• Isolatie van de verbrandingskamer Vermiculiet 750 kg/m3 ***)

• Bodem en rooster van de verbran-
dingskamer Staal

• Onderste remplaat Hittebestendige keramiek 2000 kg/m3 / Vermiculiet 750
kg/m3 **)

• Bovenste remplaat Vermiculiet 750 kg/m3

• Voorruit • Hittebestendig keramisch glas

De specifieke voorzorgsmaatregelen
die moeten worden getroffen bĳ het
assembleren, installeren of onderhou-
den van de lokale ruimteverwarming
staan in de aangehechte documenten
vermeld:

• Installatie- en onderhoudshandleiding
• Gebruikershandleiding

*) Uitsluitend gesloten systeem indien op een externe verbrandingsluchttoevoerleiding
aangesloten.

**) De panelen zĳn afhankelĳk van de bĳ de aankoop gemaakte keuze van deze
materialen gemaakt.

***) Uitsluitend in combinatie met gietĳzeren panelen
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12.2 Productinformatie conform (EU) verordening 2015/1185

PM OGC CO NOx PM OGC CO NOx

ja neen ≤ 40 ≤ 120 ≤ 1500 ≤ 200 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

neen neen

neen neen

neen neen

neen neen

neen neen

neen neen

neen neen

neen neen

neen neen

neen neen

neen neen

neen neen

neen neen

Symbool Waarde Eenheid Symbool Waarde Eenheid

Pnom 8.8 kW ηth,nom 76.0 %

Pmin n.v.t. kW ηth,min n.v.t. %

Bij nominale 

warmteafgifte
elmax 0.069 kW ja

Bij minimale 

warmteafgifte
elmin n.v.t. kW neen

In stand-by-modus elSB n.v.t. kW neen

neen

neen

neen

neen

neen

neen

Barbas Bellfires BV

Hallenstraat 17

5531 AB  BLADEL

Nederland

www.barbas.com

Vermogenseis voor de 

permanente waakvlam 

(indien van toepassing)

Ppilot n.v.t. kW

(*) PM = zwevende deeltjes, OGC = gasvormige organische verbindingen, CO = koolmonoxide, NOx = stikstofoxiden

(**) Uitsluitend vereist indien correctiefactor F(2) of F(3) wordt gebruikt

Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie

Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie

Met de optie van afstandsbediening

Contactgegevens

Vermogenseis voor de permanente waakvlam Met elektronische sturing van de kamertemperatuur

Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar

Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar

Andere sturingsopties (meerdere selecties mogelijk)

Aanvullend elektriciteitsverbruik Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur (selecteer één)

Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur

Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur

Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat

Warmteafgifte Nuttig rendement (NCV als ontvangen)

Nominale warmteafgifte
Nuttig rendement bij nominale 

warmteafgifte

Minimale warmteafgifte (indicatief)
Nuttig rendement bij  minimale 

warmteafgifte (indicatief)

Energie-efficiëntie-index (EEI) 100

Item Item

Briketten van gemengde fossiele brandstoffen

Andere fossiele brandstoffen

Briketten van biomassa vermengd met fossiele 

brandstoffen
Andere mengsels van biomassa en fossiele 

brandstoffen

Kenmerken wanneer uitsluitend de voorkeurbrandstof wordt gebruikt

Bitumineuze steenkool

Bruinkoolbriketten

Turfbriketten

Stamhout, vochtgehalte ≤ 25 %

Samengeperst hout, vochtgehalte < 12 %

Andere houtachtige biomassa

Niet-houtachtige biomassa

Antraciet en magerkool

Seizoensgebonden energie-efficiëntie  ηs 

[%]
66

Brandstof

Voorkeur-

brandstof

(uitsluitend 

één)

Andere 

geschikte

brandstof

(fen)

Uitstoot bij ruimteverwarming bij 

nominale warmteafgifte (*)

[mg/Nm3 (13 % O2)

Uitstoot bij ruimteverwarming bij 

minimale warmteafgifte (*) (**)

[mg/Nm3 (13 % O2)

Harde cokes

Lagetemperatuurcokes

Typeaanduiding BOX25 55 
Equivalente modellen BOX25 55 met houtopslag module; BOX25 55 met draagframe

Indirecte warmteafgifte - kW

Indirecte-verwarmingsfunctionaliteit neen
Directe warmteafgifte 8.8 kW
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13 Afmetingen

13.1 Afmetingen BOX25 55
*) Verbrandingsluchtinlaatopeningen (Ø 125 mm) aan de achterzĳde en de onderzĳde
van het toestel.
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13.2 Afmetingen BOX25 55 met houtstamopslagmodule
*) Verbrandingsluchtinlaatopeningen (Ø 125 mm) aan de achterzĳde en de onderzĳde
van het toestel.

13.3 Afmetingen BOX25 55 met draagframe
*) Verbrandingsluchtinlaatopeningen (Ø 125 mm) aan de achterzĳde en de onderzĳde
van het toestel.
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13.4 Afmetingen decoratieve stenen plateau
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14 Garantievoorwaarden

Voor het indienen van een claim onder garantie is het belangrĳk om het Barbas-toestel na aan-
koop via www.barbasbellfires.com te registreren.

Garantievoorwaarden van Barbas Bellfires

Barbas Bellfires B.V. garandeert de kwaliteit van het geleverde Barbas-toestel en van de
gebruikte materialen. Alle Barbas-toestellen worden volgens de hoogste kwaliteitsnormen
ontwikkeld en gefabriceerd. Mocht ondanks dit alles iets mis blĳken te zĳn met het
door u aangeschafte Barbas-toestel, dan biedt Barbas Bellfires B.V. de volgende
fabrieksgarantie.

Artikel 1: Garantie

1. Indien Barbas Bellfires B.V. vaststelt dat het door u aangeschafte Barbas-toestel
defect is als gevolg van een fout in de constructie of het materiaal, dan garandeert
Barbas Bellfires B.V. reparatie of vervanging van het toestel zonder enige kosten
voor arbeid of reserveonderdelen in rekening te brengen.

2. Reparatie of vervanging van het Barbas-toestel zal door Barbas Bellfires B.V. of door
een door Barbas Bellfires B.V. aangewezen Barbas-dealer worden uitgevoerd.

3. Deze garantie vormt een aanvulling op de bestaande wettelĳke nationale garantie
van Barbas-dealers en Barbas Bellfires B.V. in het land van aankoop en is niet
bedoeld als een beperking van uw rechten en claims op basis van de toepasselĳke
wettelĳke bepalingen.

Artikel 2: Garantievoorwaarden

1. Neem voor het indienen van een garantieclaim contact op met de Barbas-dealer.
2. Klachten dienen zo snel mogelĳk na het ontdekken van het defect te worden gemeld.
3. Klachten worden uitsluitend geaccepteerd als zĳ samen met het in de bĳgesloten

documenten vermelde serienummer van het Barbas-toestel bĳ de Barbas-dealer
worden ingediend.

4. Daarnaast moet ook het originele ontvangstbewĳs (factuur, ontvangstbewĳs,
aankoopbon) met hierop de datum van aankoop worden ingediend.

5. Reparaties en vervangingen tĳdens de garantieperiode verschaffen geen
recht op verlenging van de garantieperiode. Na reparatie of vervanging
van garantieonderdelen geldt de aankoopdatum van het Barbas-toestel als
ingangsdatum van de garantieperiode.

6. Indien een bepaald onderdeel onder de garantie valt en het originele onderdeel niet
langer verkrĳgbaar is, dient Barbas Bellfires B.V. te zorgen voor levering van een
alternatief onderdeel van minimaal dezelfde kwaliteit.

Artikel 3: Uitsluitingen van de garantie

1. De garantie op het Barbas-toestel komt te vervallen indien:

a. het toestel niet volgens de installatie-instructies en de nationaal en/of lokaal
geldige voorschriften is geïnstalleerd;

b. het toestel niet door een erkende Barbas-dealer is geïnstalleerd, aangesloten of
gerepareerd;

c. het toestel niet volgens de gebruiksinstructies is gebruikt of onderhouden;
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d. het toestel is aangepast, verwaarloosd of ruw behandeld;
e. het als gevolg van externe oorzaken (buiten het toestel zelf), bĳvoorbeeld

blikseminslag, waterschade of brand, beschadigd is geraakt;
2. Daarnaast komt de garantie te vervallen als de originele aankoopbon enige wĳziging,

schrapping of verwĳdering toont of onleesbaar is.

Artikel 4: Garantiegebied

1. De garantie is uitsluitend geldig in de landen waar Barbas-toestellen via een officieel
dealernetwerk worden verkocht.

Artikel 5: Garantieperiode

1. Deze garantie wordt uitsluitend gedurende de garantieperiode geboden.
2. Voor het hoofddeel van het Barbas-toestel geldt een garantieperiode van 10 jaar

tegen constructie- en/of materiaalfouten, ingaande op het moment van aankoop.
3. Voor andere onderdelen van het Barbas-toestel geldt een gelĳke garantie vanaf het

moment van aankoop voor een periode van twee jaar.
4. Voor door de gebruiker te onderhouden onderdelen, zoals de ruit, het

glasafdichtingskoord en de binnenzĳde van de verbrandingskamer, geldt een gelĳke
garantie tot na de eerste keer branden van het toestel.

Artikel 6: Aansprakelĳkheid

1. Een door Barbas Bellfires B.V. onder deze garantie toegekende claim betekent niet
automatisch dat Barbas Bellfires B.V. zich ook aansprakelĳk stelt voor eventuele
schade. De aansprakelĳkheid van Barbas Bellfires B.V. zal nooit verder reiken
dan de in deze garantievoorwaarden opgenomen bepalingen. Iedere vorm van
aansprakelĳkheid van Barbas Bellfires B.V. voor gevolgschade wordt uitdrukkelĳk
uitgesloten.

2. De bepalingen in deze voorwaarden zĳn niet geldig indien en voor zover zĳ van
verplichte bepalingen afwĳken.

3. Alle door Barbas Bellfires B.V. gesloten overeenkomsten vallen onder de algemene
verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie van FME-
CWM, tenzĳ specifiek schriftelĳk anders vermeld en voor zover deze volgens de
toepasselĳke wet zĳn toegestaan.

Barbas Bellfires B.V.

Hallenstraat 175531 AB Bladel

Nederland

Tel: +31-497339200

E-mail: info@Barbas.com

Bewaar de bĳgesloten documenten zorgvuldig; hierop staat het serienummer van het
toestel vermeld. Dit heeft u nodig als u een claim onder garantie wilt indienen.
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Uw Barbas-dealer
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