
NEDERLANDS      

 

 
 

  

Pelletkachel 
ILVAR 7, 
VESPER, 
ILVAR 9, 
THOR 
INSTALLATIE, GEBRUIK 
EN ONDERHOUD, 
NUTTIGE ADVIEZEN 

 



 

 

 



 

1 
 

SAMENVATTING 

 

SAMENVATTING ............................................................................................................................................................... 1 

INLEIDING .......................................................................................................................................................................... 3 

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR DE VEILIGHEID ............................................................................................................ 3 

HET APPARAAT EN DE PELLETS ................................................................................................................................... 4 

ONDERDELEN VAN HET APPARAAT .................................................................................................................................... 4 
AFMETINGEN ILVAR 7 ...................................................................................................................................................... 6 
AFMETINGEN VESPER .................................................................................................................................................... 7 
AFMETINGEN ILVAR 9 ...................................................................................................................................................... 8 
AFMETINGEN THOR ......................................................................................................................................................... 9 
TECHNISCHE GEGEVENS AANSLUITINGEN ILVAR 7 .......................................................................................................... 10 
TECHNISCHE GEGEVENS AANSLUITINGEN VESPER ......................................................................................................... 11 
TECHNISCHE GEGEVENS AANSLUITINGEN ILVAR 9 .......................................................................................................... 12 
TECHNISCHE GEGEVENS AANSLUITINGEN THOR ............................................................................................................. 13 
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN ILVAR 7 / VESPER ......................................................................................................... 14 
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN ILVAR 9 / THOR ............................................................................................................. 15 
EIGENSCHAPPEN VAN DE PELLETS .................................................................................................................................. 15 

EISEN AAN DE INSTALLATIEPLEK ............................................................................................................................... 16 

PLAATSING .................................................................................................................................................................... 16 
RUIMTEN RONDOM EN BOVENHET APPARAAT ................................................................................................................... 17 
VERSELUCHTINLAAT ....................................................................................................................................................... 17 
ROOKKANAAL EN DE VERBINDING ERMEE ......................................................................................................................... 18 
SCHOORSTEENPOT ........................................................................................................................................................ 19 

ELEKTRISCHE AANSLUITING ....................................................................................................................................... 20 

AANSLUITING OP DE OMGEVINGSTHERMOSTAAT OF OP EEN OMGEVINGSVOELER ............................................................... 20 

BESCHRIJVING VAN DE COMPONENTEN ................................................................................................................... 21 

AFSTANDSBEDIENING ..................................................................................................................................................... 21 
BEDIENINGSPANEEL ....................................................................................................................................................... 22 
DISPLAY ........................................................................................................................................................................ 23 

HET MENU ....................................................................................................................................................................... 24 

BEGINCONFIGURATIES ................................................................................................................................................. 30 

AANSLUITING VAN DE AFSTANDSBEDIENING ..................................................................................................................... 30 
AANSLUITING OP HET WIFI-NET ........................................................................................................................................ 30 

INBEDRIJFSTELLING ..................................................................................................................................................... 33 

EERSTE ONTSTEKING ..................................................................................................................................................... 33 
ONTSTEKINGSCYCLUS .................................................................................................................................................... 33 
WERKFASE .................................................................................................................................................................... 34 
UITDOVINGSCYCLUS ....................................................................................................................................................... 34 
WIJZIGEN VAN DESET OMGEVINGSTEMPERATUUR HOOFDVERTREK .................................................................................. 34 
WIJZIGEN SET VERMOGEN .............................................................................................................................................. 35 
WIJZIGEN VAN DE SET SNELHEID GEKANALISEERDE LUCHT .............................................................................................. 35 

PROBLEMEN, ALARMEN, NUTTIGE ADVIEZEN .......................................................................................................... 36 

WAT U MOET WETEN… ................................................................................................................................................... 36 
WAT GEBEURT ER ALS… ................................................................................................................................................ 36 
SIGNALERING VAN ALARMEN ........................................................................................................................................... 37 

REINIGING EN ONDERHOUD ......................................................................................................................................... 38 



 

2 
 

PELLETKACHEL ILVAR 7, VESPER, ILVAR 9, THOR NL - Rev. 1.0 

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE REINIGING ............................................................................................................. 38 
GEWONE REINIGING ....................................................................................................................................................... 38 
BUITENGEWONE REINIGING ............................................................................................................................................. 41 
JAARLIJKSE REINIGING .................................................................................................................................................... 42 
REINIGING VAN HET VERMICULIET ................................................................................................................................... 46 
REINIGING VAN HET GLASKERAMIEK ................................................................................................................................ 47 
REINIGING VAN HET ROOKKANAAL ................................................................................................................................... 47 
ONDERHOUD .................................................................................................................................................................. 47 

PARAMETERS PRINTPLAAT ......................................................................................................................................... 48 

TABELLEN PARAMETERS ILVAR 7 / VESPER .................................................................................................................. 48 
TABELLEN PARAMETERS ILVAR 9 / THOR ...................................................................................................................... 50 

SCHAKELSCHEMA ......................................................................................................................................................... 52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geachte klant, 
ten eerste bedanken wij u voor uw keuze van een product van ‘NORDIC FIRE’ en wij hopen dat u uitermate tevreden 
zult zijn over deze aanschaf. 
 
Lees het garantiecertificaat dat u aantreft op de laatste pagina van deze Gids voor de gebruiker aandachtig door. 
 
De handleiding bevat een gedetailleerde beschrijving van het apparaat en de werking ervan, de instructies voor de juiste 
installatie, het basisonderhoud en de controlepunten die regelmatig moeten worden uitgevoerd. Bovendien vindt u in de 
handleiding praktische adviezen om het maximale rendement uit het product te halen met een zo laag mogelijk 
brandstofverbruik. 
 
Veel warmte toegewenst met NORDIC FIRE! 
 
 
 
 
 
 
Copyright 
 
Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze handleiding, in welke vorm dan ook, zonder 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NORDIC FIRE is verboden. De inhoud van deze handleiding kan zonder 
enige voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De documentatie in deze handleiding is met de grootste zorg 
verzameld en geverifieerd; desondanks aanvaardt NORDIC FIRE geen enkele aansprakelijkheid in verband met het 
gebruik ervan.  
 
Copyright © 2018 NORDIC FIRE  
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INLEIDING 

Belangrijke aanwijzingen voor de veiligheid 

Lees deze aanwijzingen door alvorens het product te installeren en te gebruiken. 
  
- De installatie en inbedrijfstelling van het apparaat moeten worden uitgevoerd door bekwaam personeel, dat zich bewust 

is van de geldende veiligheidsnormen. Dit personeel is volledig verantwoordelijk voor de definitieve installatie en de 
daaruit voortvloeiende goede werking ervan. NORDIC FIRE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als de 
gespecificeerde voorzorgsmaatregelen niet worden getroffen. 

- Alle lokale verordeningen, inclusief degene die verwijzen naar nationale en Europese normen, moeten in acht worden 
genomen bij de installatie en het gebruik van het apparaat. 

- Sluit de rookgasuitgang van het product aan op een rookkanaal dat de eigenschappen heeft die staan vermeld in het 
deel ‘Rookkanaal en verbinding daarmee’ in deze Gids voor de gebruiker. 

- Het apparaat is niet geschikt voor installatie op een rookkanaalsysteem dat wordt gedeeld met andere apparaten. 
- Bij brand in het rookkanaal moeten geschikte systemen worden gebruikt om het vuur te blussen of moet hulp van de 

brandweer worden ingeroepen. 
- Sluit het product aan op geaarde stopcontacten. Vermijd stopcontacten die worden bediend door automatische 

schakelaars of timers. 
- Gebruik de voedingskabel niet als deze beschadigd of versleten is. 
- Als er een meervoudig stopcontact wordt gebruikt, moet worden verzekerd dat de totale spanning van de verbonden 

apparaten niet hoger is dan door de aansluiting wordt getolereerd. Controleer bovendien of de totale spanning van alle 
op het stopcontact aangesloten apparaten niet groter is dan maximaal toegestaan. 

- De stekker van de voedingskabel van het apparaat mag pas in het stopcontact worden gestoken als de installatie en 
montage van het apparaat voltooid zijn, en moet toegankelijk blijven na de installatie, als het apparaat geen geschikte 
toegankelijke bipolaire schakelaar heeft. 

- Maak het apparaat of delen ervan niet schoon met gemakkelijk ontvlambare stoffen. 
- Laat geen ontvlambare houders of stoffen achter in de ruimte waar het apparaat is geïnstalleerd. 
- Het apparaat functioneert uitsluitend op houtpellets en met gesloten haarddeur. 
- Open de deur van het apparaat NOOIT gedurende de normale werking.  
- Het gebruik van pellets van slechte kwaliteit of ander materiaal is schadelijk voor de functies van het apparaat en kan 

de garantie en de verantwoordelijkheid van de fabrikant doen vervallen.  
- Gebruik het apparaat niet als vuilverbrander of op een andere manier waarvoor het niet is ontworpen. 
- Gebruik uitsluitend de aanbevolen brandstoffen. 
- Gebruik geen vloeibare brandstoffen. 
- Het apparaat, en dan vooral de buitenkant ervan, wordt zeer heet tijdens de werking; wees voorzichtig met aanraken, 

om verbrandingen te voorkomen. 
- Houd de brandstof en de brandbare materialen op voldoende veiligheidsafstand. 
- Gebruik alleen originele, door de fabrikant aanbevolen vervangingsonderdelen. 
- Breng geen ongeoorloofde wijzigingen aan op het apparaat. 
- Raak geen hete onderdelen van het product (glaskeramiek, rookgasbuis) aan tijdens de normale werking. 
- Raak het apparaat niet aan op blote voeten en/of met natte of vochtige lichaamsdelen. 
- Zet het schakelpaneel uit met de daarvoor bestemde toets. Maak de voedingskabel niet los terwijl het apparaat in 

werking is. 
- Tijdens de ontstekingsfase en de normale werking van het apparaat moet een veiligheidsafstand worden aangehouden 

en mag men niet voor het apparaat gaan staan. 
- Houd kinderen uit de buurt van het apparaat terwijl dit in werking is, aangezien ze zich zouden kunnen branden als ze 

de hete delen ervan aanraken. 
- Laat het verpakkingsmateriaal niet binnen het bereik van kinderen of gehandicapten zonder toezicht. 
- Het is kinderen en ondeskundigen niet toegestaan het apparaat te gebruiken. 
- Het apparaat mag gebruikt worden door kinderen van ouder dan 8 jaar en door personen met beperkte lichamelijke, 

zintuiglijke of geestelijke vermogens, of personen die geen ervaring hebben of over de noodzakelijke kennis 
beschikken, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de 
gevaren van het apparaat begrijpen. 

- Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. 
- Reiniging en onderhoud die door de gebruiker moeten worden uitgevoerd, mogen niet door kinderen zonder toezicht 

worden verricht. 
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- Gebruik het apparaat uitsluitend in overeenstemming met de aanwijzingen in deze gebruikshandleiding.  
- Het apparaat mag alleen binnenshuis worden gebruikt. 
- Deze gebruikshandleiding vormt een onlosmakelijk onderdeel van het apparaat. Als het product van eigenaar 

verandert, is de gebruiker verplicht om ook deze handleiding aan de nieuwe eigenaar te overhandigen. 
 
NORDIC FIRE AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONGEVALLEN DIE HET GEVOLG ZIJN 
VAN VERONACHTZAMING VAN DE SPECIFICATIES IN DEZE HANDLEIDING. 
NORDIC FIRE AANVAARDT VERDER GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ONEIGENLIJK GEBRUIK 
VAN HET PRODUCT DOOR DE GEBRUIKER, NIET-GEAUTORISEERDE WIJZIGINGEN EN/OF REPARATIES, HET 
GEBRUIK VAN NIET-ORIGINELE VERVANGINGSONDERDELEN OF VERVANGINGSONDERDELEN DIE NIET 
SPECIFIEK ZIJN BEDOELD VOOR DIT PRODUCTMODEL. 
DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE VERRICHTE INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN LIGT NIET BIJ NORDIC 
FIRE , MAAR KOMT VOLLEDIG VOOR REKENING VAN DE INSTALLATEUR, DIE OOK BELAST IS MET HET 
UITVOEREN VAN CONTROLES OP HET ROOKKANAAL EN DE VERSELUCHTINLAAT EN DE JUISTHEID VAN DE 
BEOOGDE INSTALLATIEOPLOSSINGEN. ALLE VEILIGHEIDSNORMEN DIE ZIJN VOORZIEN DOOR DE 
GELDENDE WETGEVING IN HET LAND WAAR HET APPARAAT GEÏNSTALLEERD WORDT, MOETEN IN ACHT 
WORDEN GENOMEN. 
 
BUITENGEWOON ONDERHOUD MAG UITSLUITEND WORDEN VERRICHT DOOR GEAUTORISEERD, 
GEKWALIFICEERD PERSONEEL. 
 
Voor de geldigheid van de garantie moet de gebruiker de voorschriften in deze handleiding opvolgen, en in het 
bijzonder: 
- Het apparaat gebruiken binnen de betreffende gebruiksbeperkingen; 
- Alle onderhoudswerkzaamheden constant uitvoeren; 
- Het apparaat laten gebruiken door ervaren, deskundige personen. 
Als de voorschriften in deze handleiding niet in acht worden genomen, komt de garantie automatisch te 
vervallen. 
 
 

HET APPARAAT EN DE PELLETS 

Onderdelen van het apparaat  

Het apparaat wordt afgeleverd met het volgende materiaal: 
- 1 Gebruiks-, installatie- en onderhoudsboekje; 
- 1 Voedingskabel; 
- 1 Haak reiniging warmtewisselaar voorzijde; 
- 1 Afstandsbediening. 
 
In de volgende afbeeldingen worden enkele details van het apparaat getoond: 

 

 
 
 

Haak reiniging 
warmtewisselaar 
voorzijde. 
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Antistoringsfilter. 
Hoofdschakelaar, aansluiting 

voor voedingskabel en 2 
ingebouwde zekeringen  

(4A 250V). 
 

Rookgasuitgang 
mogelijkheid afvoer achterzijde. 

Aanzuigleiding. 

Bedieningspaneel. 

Wifi informatie 
(Mac adres en 

registratiecode). 

Veiligheidsthermostaat 
met handmatige reset. 

Klem T.RUIMTE 
Aansluiting 
omgevingsthermostaat. 

Rookgasuitgang 
mogelijkheid afvoer bovenzijde. 

CE-label  
met serienummer. 
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Afmetingen ILVAR 7 
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Afmetingen VESPER 
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Afmetingen ILVAR 9 
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Afmetingen THOR 
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Technische gegevens aansluitingen ILVAR 7 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

Beschrijving van de aansluitingen 

A = Aanzuigleiding 50 mm 

Sb = Rookgasuitgang achterkant 80 mm M 

Su = Rookgasuitgang hoger 80 mm F 

E = Elektrische aansluiting  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACHTERAANZICHT 
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Technische gegevens aansluitingen VESPER 

 
 

 

 
 
 
 

Beschrijving van de aansluitingen 

A = Aanzuigleiding 50 mm 

Sb = Rookgasuitgang achterkant 80 mm M 

Su = Rookgasuitgang hoger 80 mm F 

E = Elektrische aansluiting  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACHTERAANZICHT 
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Technische gegevens aansluitingen ILVAR 9 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beschrijving van de aansluitingen 

A = Aanzuigleiding 50 mm 

Sb = Rookgasuitgang achterkant 80 mm M 

Su = Rookgasuitgang hoger 80 mm F 

E = Elektrische aansluiting  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACHTERAANZICHT 
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Technische gegevens aansluitingen THOR 

 
 

 

 
 
 
 

Beschrijving van de aansluitingen 

A = Aanzuigleiding 50 mm 

Sb = Rookgasuitgang achterkant 80 mm M 

Su = Rookgasuitgang hoger 80 mm F 

E = Elektrische aansluiting  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACHTERAANZICHT 
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